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LE CHOIX DU CHEVETRE ULYSSE EST FONCTION   :
      1. De l’EPAISSEUR  E (cm) du PLANCHER

      2. De la DIMENSION  l  (cm) de la TREMIE

DANS LE CAS D’UN PLANCHER D’HABITATION ( QB = 150 daN/m
2

  ) POUR DES POUTRELLES DE LONGUEUR INFERIEURE OU EGALE à 4m

    80 à 120 1 U et UM 12012X20 16x24 I 2930

  120 à 180 2 U et UM 18015X20 20x24 I 2930

  180 à 240 3 U et UM 24015X20 20x24 I 2290

  240 à 300 4 U et UM 30015X20 20x24 I 1970

  300 à 360 5 U et UM 36032X20 37x24 II 2090 

  360 à 420 6 U et UM 42032X20 37x24 II 1980 

    80 à 120 1 U et UM 12012X16 16x20 I 2930

  120 à 180 2 U et UM 18015X16 20x20 I 2770

  180 à 240 3 U et UM 24015X16 20x20 I 1920

  240 à 300 4 U et UM 30032X16 37x20 II 1870

  300 à 360 5 U et UM 36032X16 37x20 II 1880 

     80 à 120 1 U et UM 12012X12 16x16 I 2370

   120 à 180 2 U et UM 18015X12 20x16 I 2210

   180 à 240 3 U et UM  24015X12 20x16 I 1590

   240 à 300 4 U et UM 30032X12 37x16 II 1680 
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HYPOTHÈSES GÉNÉRALES en application des règles et CPT Planchers :
- Aciers HA B500A ou B500B : fyk = 500 Mpa  - Résistance caractéristique du béton : fck = 25 MPa
- Dimension maximale des granulats dg ≤ 15 mm  - Sans reprise de coulage
- Poutres noyées de plancher telles que VEd < VRd,c des poutres  - Etaiement chevêtres et planchers maintenu 28 jours
- Bâtiment à usage d’habitation en situation normale et chevêtres secondaires en zones sismiques  - Distances entre joints de dilatation conformes au DTU 20.1
- Classe d’exposition XC1 à l’interieur des locaux, avec contrôle sur chantier du calage et de l’enrobage des armatures avant coulage du béton (Δcdev = 5 mm)
- Flèche limite structurelle (aspect et fonctionnalité) Fl ≤ leff/250

- Flèche limite nuisible aux cloisons et revêtements Fl ≤ ln/500, avec Gp = 0,5 Pser,   Gcr = 0,25 Pser et QB = 0,25 Pser
- Charges statiques uniformément reparties, compris le poids propre des chevêtres :   Pser = G + QB   à l'Etat Limite de Service (ELS)
                                                                                                                                         Pu (= 1,4 x Pser) à l'Etat Limite Ultime (ELU) de Résistance

EUROCODE 2 

TYPE I

TYPE II

* Attention : En cas de reprise de poutrelles de faible longueur nous consulter.
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