
C
 5

0
/4

9
4
 -

 F
é
v
ri
e
r 

2
0
1
0
 -

 R
e
p
ro

d
u
c
ti
o
n
 i
n
te

rd
it
e
 :
 l
o
i 
d
u
 1

1
 m

a
rs

 1
9
5
7

-72220 MARIGNE-LAILLE - Tél. 02 43 47 00 40 - Fax 02 43 42 67 50
- ZI ATTICHY - 60350 ATTICHY - Tél. 03 44 42 72 00 - Fax 03 44 42 72 09

STANDARM MANCELLES
STANDARM VALOISES

standarm Gamme AC
La gamme spécifique pour

le ferraillage des Acrotères bas

Armatures Industrielles
NF A 35-027

Certificat N°A00/022
STANDARM MANCELLES

Certificat N°A00/029
STANDARM VALOISES

AFCAB

30 cm
maximum

Plancher

Isolation
thermique
éventuelle

Etanchéité
Protection

Barres de liaison
BF 6/70 e=30
en quinconce

Chaînage
Toiture

Terrasse

liaison d’angle*
par

CH2T

LU 10/6-70

Armature
AC

*Liaisons d’angle
des chaînages

4 filants

ö La gamme de chaînage pour toiture terrasse suivant D.T.U. 20.1

soit 4 Ø10HA.

“Dans le cas de planchers-terrasses en béton armé, la section
minimale des armatures longitudinale des chaînages est de 3,08 cm²”

ö La gamme d’acrotère suivant D.T.U. 20.12
“La section d’armature longitudinale de l’acrotère est égale à 0,5 %
de la section béton de l’acrotère”

GAMMES (en 6ml)

º

º

CH2T 8-12

CH2T 8-15

pour le plancher 12+4

pour le plancher 16+4

º

º

º

º

AC 10-25

AC 10-35

AC 10-45

AC 10-55

20x30 béton soit 4 Ø10HA liaison* par LU 10/9-70

20x40 béton soit 8 Ø8HA liaison* par LU 8/9-60

20x50 béton soit 8 Ø9HA liaison* par LU 10/9-70

20x60 béton soit 8 Ø10HA liaison* par LU 10/9-70Angle en “T”
1 par litLU

Angle en “L”
2 par litLU

30
cm


