
Le linteau LT

Fabricant, Concepteur de Solutions Armatures

L’art de la SYNTHÈSE

conforme aux 
nouvelles 
normes

EUROCODE 2

ARMATURES
Certificat N°A00/022
Standarm Mancelles
Certificat N°A00/029
Standarm Valoises

A.S.Q N°413
STANDARM MANCELLES

SOCOTEC
QUALITE

Performant
Pratique pour bloc U
Economique







STANDARM MANCELLES - 72220 MARIGNE-LAILLE - Tél. 02 43 47 00 40 - Fax 02 43 42 67 50
STANDARM VALOISES - Z.I. - 60350 ATTICHY - Tél. 03 44 42 72 00 - Fax 03 44 42 72 09

POUR CHOISIR  VOTRE
C’EST SIMPLE.

TOITURE FERMETTES

PLANCHERS COURANTS
12 + 4 OU 16 + 4

Toiture + Neige (Altitude ≤ 200 m) : 150 daN/m2  (kg/m2)

Poids brut du plancher : 300 daN/m2   (kg/m2)
Revêtements et cloisons répartis : 100 daN/m2   (kg/m2)
Surcharges d’HABITATION : 150 daN/m2   (kg/m2)

LINTEAU LTLINTEAU LT

bXh

8X15

 

TYPE DE 
LINTEAU

Charge  
admissible  

Pser  
daN/ml  
(kg/ml)

800

2000

2700

4000

2700

Portée du LINTEAU   P  en m

 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

LT8X12 

LT8X15 

LT8X20 

LT8X12 

LT8X15 

LT8X12 

LT8X15 

LT8X20 

LT8X12 

LT8X15 

LT8X20 

LT8X12 

LT8X15       (15X15 mur ép. 20 cm)

LT8X20       (15X20 mur ép. 20 cm)

LT8X20  

 

 

Longueur de coupe (cm)  110 150 170 190 230

CHOIX DU LINTEAU EN FONCTION DE LA PORTEE P ET DU TYPE DE LINTEAU

LTR8X15

LTR8X15

LTR8X15

LT 8X20
+ 2 CD10200

LT 8X20
+ 2 CD10250

210130 
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LT 8X20
+ 2 CD10250

LT8X20
+2 CD10200

LTR8X12

LTR8X12

LT 8X20
+ 2 CD10250

LT 8X20
+ 2 CD10250

LT 8X20
+ 2 CD10250

LTR8X12

2 CD ØL
2 CD10250

CD
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